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Vec

Postup pri vyhotovovani a iradnom overovani geometrickych planov na obnovu hranic
pozemkov Vv suvislych lesnych celkoch

Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky prijal v uplynulom obdobi
podnet od zhotovitel'ov geometrickych planov na nejednotny postup uradnych overovatelov pri
overovani geometrickych planov, ktorych predmetom je obnovenie hranic pozemkov v suvislych
lesnych celkoch. Vzhl'adom na skuto¢nost’, Ze postup nie je v platnych predpisoch jednoznaéne
upraveny, uréujeme ho nasledovne:

Pri vyhotovovani geometrickych planov na obnovovanie pravneho stavu, priCom sa jedna
0 lesné pozemky a oznacenie lomovych bodov hranic v teréne nie je vzhladom na spdsob
vyuzivania potrebné a zaroven vlastnik alebo ina opravnenad osoba (spravidla Lesy SR, $. p.)
oznacenie hranic neziada, sa postupuje primerane v zmysle ustanoveni § 6 ods. 6 a § 7 ods. 7,
resp. priloha ¢. 7 a22 Smernic na vyhotovovanie geometrickych planov a vytyCovanie hranic
pozemkov (0-84.11.13.31.21.00-97) (d’alej len ,,smernice®):

e Geometricky pldn mozno vyhotovit bez merania v teréne, t. j. lomové body hranic
pozemkov nebudu uréené v JTSK03. Lomové body hranic obnovovanych pozemkov sa
ur¢ia v S-JTSK. Nakol'ko sa meranie nevykonava, pri uradnom overovani sa kontrola
podla § 45 ods. 2 pism. h) vyhlasky UGKK SR ¢. 300/2009 Z. z. v zneni vyhlasky 75/2011
Z. z. nevykona.

e Na nové geometrick¢é a polohové urCenie obnovovanych pozemkov, t. j. na urcenie
lomovych bodov ich hranic v S-JTSK, sa vyuziju ¢iselné vysledky geodetickych prac, ak
stk dispozicii (povodné meracské nacrty, pripadne zapisniky z mapovania alebo
geometrické plany). Ak ciselné vysledky nie st k dispozicii, poloha lomovych bodov sa
ur¢i S vyuzitim geometrického a polohového zobrazenia v najvhodnejSom podklade,
spravidla v mape pozemkového katastra.

e Prevod zo suradnicového systému podkladu, z ktorého sa lomové body preberaju, do
S-JTSK, resp. do suradnic platnej katastralnej mapy, sa vykona vhodnym spdsobom, ktory
urc¢i zhotovitel” a ktory je predmetom kontroly autorizovaného geodeta a kartografa.

e V technickej sprave zdznamu podrobného merania zmien, sa okrem iného uvedie aj sposob
prevodu, resp. vypoctu suradnic v S-JTSK, zoznam suradnic a podklad, z ktorého sa
geometrické urcenie prevzalo.
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e Novouréené podrobné body budi oznacené kdédom kvality podrobného bodu 3 alebo 4
(podra triedy presnosti podkladov), ak sa vyuzili Ciselné vysledky geodetickych prac alebo
kédom kvality podrobného bodu 5, ak sa vyuzili neciselné vysledky.

e Nova (obnovend) hranica pozemkov sa v grafickom znazorneni doterajSicho stavu
anavrhu zmien (dalej len ,,grafické znazornenie®) geometrického planu a v grafickom
znazorneni zaznamu podrobného merania zmien vyznac¢i mapovou znackou ,nezretelna
hranica®“, lomové body sa oc€isluju (priloha ¢. 7 alebo 22 smernic).

e V popisovom poli geometrického pldnu sa vpoli ,Nové hranice boli v prirode
stabilizované® uvedie ,,neboli stabilizované®.

e Vektorovy geodeticky podklad merany (VGPmer) sa v tomto pripade neodovzdava. Ak je
katastralna mapa spravovana v elektronickej forme, vektorovy geodeticky podklad
transformovany (VGPt) sa odovzdava bez vrstvy HRPAR (nie si uréené ziadne body
v JTSKO03). Nova hranica pozemkov sa ozna¢i mapovou znackou ,,nezretel'na hranica“ —
kresliaci kl'a¢ €islo 15.

Tento postup sa bude pouzivat’ do vydania nového predpisu na vykonavanie geodetickych
a kartografickych prac na cely katastra nehnutel'nosti.

Ing. Jozef Vicek, v. r.
riaditel’ katastralneho odboru
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