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Preco to robime:

2023 — 1997 = 26 rokov

Na zaklade dlhorocnej poziadavky komercnej sfery, Casti uradnych overovatefov, OKI... Dévody
su jasne...

Smernica sa nerodi lahko. Je kompromisom mnohych nazorovych pruadov a pohfadov, stretov
uradnicko — komercnych, metodicko — inSpektorskych, autorizaCne — uradne overovatelskych a
samozrejme regionalnych Specifik vyplyvajucich z réznych operatov.

Pokus z roku 2017, ktory mal byt ukonCeny v januari 2019 stroskotal, podobne ako pokus 2010.
Geodeti pracuju novymi technoloégiami podla staraho technického predpisu

Pouzivanie novych postupov a zmeny legislativy je sanovane mnozstvom Usmerneni, ktoré su
navzajom Casovo preplatavané

Jednotna Smernica zhrnie predpisy do jedného a bude mozné ju dynamicky aktualizovat
Je vysledkom mnohych internych a externych rokovani, prace komisie a konzultantov.
OcCakaval som vacsiu aktivitu a iniciativu hlavne komercnej sféry pri tvorbe.
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Ako to robime: E UGKK

= Dpa 17.9.2021 bola zriadena Rozhodnutim predsedu UGKK Komisia

» Kazda odborna institucia alebo sekcia ma svoje zastupenie. Pri
rozhodovani prihliada na pocCetnost jednotlivych odbornych sekcii:
= Podpredseda UGKK — gestor a predseda Komisie (UGKK)
= Katastralny odbor - oddelenie SGI (UGKK)
= QOdbor katastralnej inpekcie (UGKK)
= Katastralny odbor OU (Ministerstvo vnutra)
= VUGK (Veda a vyskum)
» STU v Bratislave, Stavebna fakulta, Katedra geodézie (Veda a vyskum)
= Komora geodetov a kartografov (Komercéna sféra) -
= Zamestnavatel'sky zvaz GaK (Komeréna sféra)
= Osobitne treba spomenut — Ing. Martin Kralik (KO UGKK), ktory b
sumarizuje znenie, spracovava zavery z pripomienok, konfrontuje s
ostatnymi pravnymi a technickymi predpismi a zabranuje pravnym
koliziam predpisu.
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Hlavné tézy: E UGKK
= Univerzalnost - Nepreferuje ani nepotlaca do pozadia ziadne typy operatov
a snazi sa, aby pracnost pri vyhotovovani operatu bola zhruba rovnaka.

= Zohladnuje hlavne podstatu, pre ktoru sa GP na zaklade definovania poziadavky
a na naklady objednavatela vyhotovuje. Tou je technicky podklad pre pravny
ukon s dopadom na udaje evidované v SGI KN.

= Geometricky plan nenahradza OKO, aj ked' je taziskovym zdrojom aktualizacie
SGl. Ide o komerénu Cinnost, ktorej rozsah stanovuje zakaznik a stat zase
obsah a formu jeho prevzatia do Statnej dokumentacie.

= Snazi sa zaviest univerzalne pravidla s déorazom na zodpovednost .
autorizacného geodeta a jeho pravo na volbu technologie v sulade s platnymi
predpismi.

= |SKN je z hfadiska technickej, Strukturalnej, variability a interoperability
poskytovanych informacii zastaraly a spoloCnost dorazne ziada podstatne
zmeny na urovni systeémov 21. storoCia. Zmeny ziadaju aj pracovnici katastra.
Smernica vytvara zaklad, aby bol GP a podobne elaboraty do systemu
EpllkO\I/atelny S CO najvacsou mierou automatizacie vratane automatickej
ontroly.

GEOMETRICKY PLAN /072 isiczirs
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Co je nové - véeobecne: F UGKK

Definuju sa niektoré zakladné pojmy pouzivané v beznej praxi pri vyhotovovani
GP, avSak mohli byt interpretované rézne: Ciselne urCeny bod, Zmena,
Doterajsia, Nova, RieSena a Zvyskova parcela.

Nova parcela je parcela uvedena v Casti ,Novy stav” vykazu vymer
geometrického planu.

Riesené parcely su tie nové parcely registra ,C“, ktoré su predmetom
navrhovanej zmeny, pre ktoru sa geometricky plan ako technicky podklad
vyhotovuje. Riesene parcely sa oznacia vo vykaze vymer v zmysle priloh ...

Zvyskoveé parcely su tie nove parcely, ktoré nie su rieSenymi parcelami.

Smernica dava plne do kompetencie autorizacného geodeta stanovit' urCenie
doteraz neurcenych lomovych bodov zvyskovych parciel v neCiselnych mapach.

Problematika zvy3kovych parciel sa ako neuralgicky bod taha od r. 2013 a bolo

potrebné ju riesit, ako aj dopad sucasnych postupov na kvalitu operatu v
neciselnych mapach (kartometrické body T2 a nasledné opravy na KN). Bolo
nutné prihliadnut' na nazor organov zastupujucich komercnu sféru — KGK, ZZ.
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Co je nové — ako so zvySkovymi: E UGKK

= Ciselne sa uréia vsetky lomové body hranic rieSenych parciel. N

ZvadSenie.

* Rozsah ciselného urcenia lomovych bodov zvyskovych parciel
doteraz cCiselne neurcenych stanovuje spracovatel GP na zaklade
posudenia ich pristupnosti, jednoznacnej identifikacie a druhu GP.

* Prijednoznacne zretelnych hraniciach, ktoré su meratelné, pristupné a
nesporné, je nadmieru vhodné Ciselne urcit aj zvyskovu parcelu. Napr.
urcenie stabilizovaného pozemku pri zamerani domu, ak je dodrzana
vlastnicka hranica. Mnohokrat su pouzitefné aj ako identické body.

V praxi to znamena pre pracu v neciselnej mape, ze okrem kompletneho
priebehu hranic riesenych parciel je potrebné:

Zamerat dostatoCny pocet identickych bodov na to, aby sa meranie
dokazalo jednoznacne spojit s obsahom mapoveho podkladu, na ktorom je
GP rieSeny bez ohladu na to, €i su sucCastou zvyskovych parciel

Rozdiel oproti doterajSieme postupu: Nie je potrebné urcit kazdy bod e P st .8 4
zvySkovych parciel, ale meraju sa jednotlivé body, ktoré su identifikovatelne et
v teréne a na mape. Ak sa obnovuje hranica z povodnych podkladoy, PRAnG. - T

postupuje sa primerane. HE
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Co je nové — meranie: E UGKK

= MeracCske prace su v podstate bez zmeny. Je mozne pouzit vsetky S

ZvadSenie.

metody merania, pomocou ktorych dokazeme urcit suradnice bodov s
pozadovanou presnostou a napojenim na SPS (dynamicku alebo
staticku).

= Je mozné pouzit body z metody LLS, ako aj presnej fotogrametrie.

* Pri pouziti odvodenych vypoctov musia byt vychodiskove body Ciselne
urcené v spracovavanom elaborate, alebo vhodne overené (plati pre
napr. konstrukCné omerne, ortogonalna metoda)

* Nie je nutné dokumentovat predpisy geodetickych metod, ak su
vystupom z pristroja priamo suradnice. Presnost deklarUJe zhotovitel v
technickej sprave dolozkou o presnosti a poplsom overenia presnosti
(napr. nadbytoCné meranie, omerné miery...

= Zameraneé body polohopisu v neCiselnej mape, ktoré nie su lomovymi
bodmi rieSenych parciel, alebo kompletne urcenych zvyskovych parciel, 't i
sa zobrazia v ZPMZ a dokumentuju sa v novej vrstve BODY_K. Ide o s SR
zamerané body, ktoré slUzia k stotoZneniu merania s obsahom mapy. a3k
(Doteraz ich niektoré pracoviska dokumentovali - nezavisle STX subory.) |

| @ frnay e 7o
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Co je nové — meranie stavieb I.:

ISKN sa pripravuje na evidenciu stavieb ako samostatnych objektov v SGl,
pretoze dnes su evidované len v SPI — generuje to mnoho problémov napriek
celou spolo¢nostou. Ci to budu len budovy alebo aj iné stavby, je zatial v rovine
uvah.

V sucasnosti sa zobrazuje stavba len ako pozemok pod stavbou.

Postup evidencie a merania stavieb koordinuje UGKK s Uradom pre uzemné
planovanie a vystavbu — pripravovana Vyhlaska UUPV o vSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby (vych. STN 73 4055)

Predmetom merania - pojem ,Zastavana plocha” z konceptu Vyhlasky: plocha
ohraniCena ortogonalnymi priemetmi vonkajsieho lica zvislych konstrukcii
uvazovaného celku (v pripade KN ide o budovy — obvodové steny a stresSna
konstrukcia) do vodorovnej roviny; na |. podlazi sa meria nad podmurovkou.
|zolaCné primurovky sa nezapocitavaju. U viacpodlaznych stavieb ide o
maximalny obvodovy priemet vSetkych podlazi.

GP ma zdokumentovat pravne hranice stavby tak, aby bolo mozné riesit napr. ™
vynatie z PP (min. plocha 1. podlazia), pripadne vecné bremena vyplyvajuce z =
previsov vyssich podlazi nad susedné pozemky.
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Co je nové — meranie stavieb II.: E UGKK

» V dbésledku zobrazovania 3D objektov v Mapovom klientovi ZBGIS a ich

aktualizacie na zaklade rezortnych udajov, Smernica zavadza meranie f

novej veli€iny, a to vyska stavby (budovy). [ [ 1 X
Lo . i . . ) L | vikrat  [KNE31379_11
(8) Vyska budovy sa meria od najnizsej paty stavby po najvyssie ~. | |[E=
miesto stavby. Vyska sa uvadza v metroch na jedno desatinné miesto o = KK SRR
. v . v v . / ., Ll ke |1":n|-J~'"-‘I’
(decimetre) v rozsahu 2,0 az 320,0 m. Za najvyssie miesto stavby sa e
povazuje [ e e
= obvod streSného plasta pri plochej streche, | 27822 "E “G*:_ |
= [ubovolné miesto na hrebeni strechy alebo vrcholovy bod strechy pri Sikmej ,f 2 r
streche, [ A (¥,
= najvyssie miesto kominu, vytahovej sachty, svetlika, pristresku, vezicky a pod., ak | / rf"' et | Vel | Zrod | Ze |
su sucCastou stavby a presahUJu strechu o viac ako pat metrov, [ ] L bo0a] Pk
= najvySSia ¢ast budovy, ktora ma viac ¢asti s réznou vyskou, | 2701 / f [
* najvyssSie miesto podla pismena a) az d) pri rozostavanej stavbe, ak je strecha [~/ Jf [
dokond&ena. ~— T
. N ’ e gy / fr'
= V elaborate sa dokumentuje spésobom vhodnym pre aplikaciu SKM [

pouzivanu na katastri, a to v subore VGI pri objekte stavby na riadku za
symbolom znacCky stavby (&L P 522204.56 1251942.12 K=1 $=45 H=4.7). :
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Co je nové — elaborat I.: E UGKK
= Elaborat sa do zmeny udajoveho modelu katastra podstatne nemeni,
avsak:

= Tie iste veliCiny (Ciary, znacky...) zobrazovane v ZPMZ a v GP budu
zobrazované rovnako.

» Zavadza sa farebnost, ktoru verejnost pozna v MK ZBGIS: parcely
registra E budu zelene, vecné bremena modre.

* Pri prekryvajucich sa Ciarach parciel C a E sa E hranica znazorni
odsadene ako doteraz alebo vacsou hrubkou, aby bola viditelna.

= Parcelné Cisla parciel registra E z iného povodného kat. uzemia sa
uvadzaju s predcislim kodu pévodneho kat. uzemia. (napr. 2-1234/56).
Rovnako sa uvadzaju vo vykaze vymer s legendou kodu.

» Rozhrania mapovych listov sa nezobrazuju a neuvadzaju v elaborate.
= Do ucelu GP v popisovom poli sa neuvadzaju rieSené parcely.

. Stipec ,nadobudatel” vo vykaze vymer sluzi na kategorizaciu parc;|e| a
moze nadobudat hodnoty ,podla listiny” pre riesene, ,doterajSi“ pre
zvySkoveé a ,zanika“ pre zanikajuce parcely.
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Co je nové — elaborat Il.: E UGKK

= Vecné bremeno musi byt vzdy plosny objekt, pretoZze vymedzuje
zatazené uzemie. M6ze obsahovat doplnujucu liniovu kresbu (os
vedenia s prislusnou znackou).

= Smernica definuje len povinné poznamky vyplyvajuce z predpisov. Len
tieto sa kontroluju pri uradnom overeni GP. Akékolvek iné poznamky
urcené pre spracovatela naslednej listiny nemaju pevnu strukturu a
zhotovitel GP ich Stylizuje sam a nie su obmedzené.

*= Nie je nutné precislovavat’ ziadne body elaboratu (napr. 8001...)
oproti Standardnému cCiselnému radu z prideleného ZPMZ. Niektore
body v postupnosti m6zu byt vynechane, podla pouzitia v elaborate.
Podstatne je, aby nevznikla duplicita a kazdy Ciselne urCeny bod mal
jedinecny identifikator.

* Pomocny polohopis, ktory nie je obsahom VKM sa zobrazi v ZPMZ
Ciarkovanou Ciarou so zluc€kou (spojnice ID bodov, ploty mimo hranic...).
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Co je nové — Technicka sprava:

= Z technickej spravy GP musi byt jednoznacny postup prac, pouzité

metody a zdokumentovany cely proces tvorby GP. Okrem Standardnych

casti treba upozornit’ Casti, ktoré neboli beznou sucastou:

» Vo vSeobecnej Casti sa uvadza aj druh mapy KN (aj UO, ak sa pouzila)
povodna mierka, Ciselna/necCiselna, vzorce pre vypocet dovoleneg;
odchylky vymer.

= Musi byt uvedeny spdsob, ako zhotovitel GP stotoznil obsah mapy so
svojim meranim (napr. pomocou identickych bodov, ktoré vymenuje,
priamo zo suradnic....). Nevyzaduje sa ziaden vypocet transformacie.

Do technickej spravy sa uvedu udaje: Parc. Cislo, vymera zo suradnic,
vymera do vykazu vymer, skutocna odchylka, spdsob vypoctu
(vypoctom/odpocitanim). Odporuca sa uviest aj dovolenu odchylku.

= Uvedie sa dévod zruSenia, resp. preurcenia bodov, spdésob overenia

presnosti a deklaracia o dosiahnutej presnosti (,zodpoveda predpisom®

30. slovenské geodetické dni

Nedokumentuje sa vypocéet vymer po lomovych bodoch — ten je vo VGP. =

Technickd spréva

UGKK

Legislativny podklad: Vyhiaska Uradu geodézie karlografie @ katastra SR ¢.87/2013 Z.z, klorou sa meni Vyhlaika ¢.461/2009 Zz.

2. Pouité podklady

V siradnicovom systéme JTSK:

8300080031 2034088
8900060052 209377.10 120407523
00080080 2 7

00080107 2

00090030 2
8300000091 2
8300000304 2 20402873
8900090309  209332.24 1204117.13
8301220001 20848460 204026.14
8901220002 20048144 20402687
830120003 20046949 04029
8301220004  203450.09 204051.06
8301220005 2
8301220006 2
8301220007 2
8301220008 2 1204124
8301220009  209382.15 204098.1
830120010 200425.80 120403426

P S T A A P |
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Co je nové — GP na &iselné uréenie priebehu hranic: - UGKK

» |de o GP na Ciselné urCenie (spresnenie) povodnych hranic parciel C v
necCiselnych mapach. Vyssia forma vytyCenia.

= V porovnani s VytyCovanim hranic je takyto GP na ziadost opravnenej osoby
zapisany do ISKN. Po zapise sa vymera SP| = SGI a vSetky body parcely su o' A
ciselne urcené. Vo vykaze vymer nemusi byt sucet vymer DS a NS rovnaky. — B
Vyrovnavaciu parcelu zabezpecCuje KO OU.

= MOo&ze sa vyhotovit' len pre parcely so zalozenymi pravnymi vztahmi, vymery
musia byt v dovolenej odchylke (inak predchadza oprava). Ak by Ciselné
urceme/spresnenle hranice podfa tohto typu GP spésobilo prekrocCenie odchylky
vymery celocCiselne urcenych susednych parciel, bez predchadzajucej opravy
nie je mozneé GP vyhotovit.

= VSetky body takéhoto GP sa precisluju v ramci prideleného ZPMZ, aby bola
stopa, ze parcela presla spresnenim. Body GP su v teréne vyznacené.

= V technickej sprave musi byt popisany a dokumentovany cely proces prac, /
pouzité podklady, dovody pripadnej korekcie skor urCenych suradnic a pod. N\

» RieSené parcely sa vyznacuju v grafickom podklade hrubsSou Ciarou.
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Co je nové — Vytyéovanie podla doteraj$ich pravidiel: E UGKK

Postup a elaborat vytyCenia hranic pozemkov sa v podstate zachovava,
odstrania sa anachronizmy a legislativne rozpory od r. 1997. Podpisy do
protokolov nepovinné, nemaju pravnu vahu.

VytyCovanie hranic sa vyuziva: ¥4
= V plnej miere v Ciselnych mapach. A/ '
= Ak je potrebné vytyCit len Cast parcely - U4

= Ak sa vytyCenie vykonava len pre potreby zakaznika, bez potreby premietat vysledky do
katastralnej mapy (osadenie stavby, vystavba plotu na nespornej hranici...)

VytyCovaci elaborat sa odovzdava do statnej dokumentacie, uradne sa /4,
neoveruje, nepremieta sa do katastralnych mam priamo, avsak pri tvorbe GP s ‘
nim geodeti pracuju ako s jednym poskytnutych podkladov a zvazia prevzatie
uréenych bodov.
V neciselnych mapach si treba uvedomit, ze VKMn neposkytuje priame SR
suradnice, treba stotoznit meranie v terene s obsahom mapy na zaklade
najvhodnejsich spolocnych polohopisnych prvkov a zvazit vsetky dostupnée B P P
podklady. AT \VYTYCOVACE NACRT fpisare=ser
VytyCenie ma len taku presnost, aku presnost maju vychodiskqvé podklady, TP ey
centimetrove spory sa nedaju dokazat. Zakaznikov treba poucit, ze komercne |—=—
vytyCenie nie je pre nikoho pravne zavazne napriek ulozeniu v statnej
dokumentacii. VGP bude odliSené priponou ,* vyt.vgi“.
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Pridruzeny problém: éiselné mapy kvality 2 E UGKK

podla USM_UGKK SR_12/2013: Kédom kvality ,,2" sa oznaci subor
vektorovej mapy, ktora vznikla vektorizaciou ¢iselnej mapy na podklade o 1 1 s

suradnic podrobnych bodov urCenych kartometricky z mapy v papierove]
podobe. A.
Zavedenim GP na &iselné uréenie priebehu hranic sa otvorila moznost G
zodpovedneho korigovania suradnic v mapach v niektorych
bratislavskych k.u., Co je dnes velmi komplikovane, takmer nemoznée. KATASTRALNI RZENIN NEBO FRO 40 OBKOVE

Prebiehaju ako paralelna linia konzultacii a hfadani riesenia za ucast
UGKK a odbornikov z komercie so skusenostami v tomto uzemi.

Zvazuje sa moznost pretypovania tychto uzemi ako necCiselné mapy s
implementovanymi Ciselnymi udajmi — tzv. ,i-Ckove mapy*”, kde by bolo
mozné uvedeny typ GP vyhotovit.

Druhou moznostou je stanovit Specialny rezim aktualizacie v tychto
mapach.

Smernica na tvorbu GP tymto procesom nie je ovplyvnena.
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Vzt'ah GP a ISKN - stav: E UGKK

Vymenny format VGI a XML sa zatial nemeni.

il

Stav zakladnych udajov KN SPI aj SGI je Strukturou a spravou na urovni svojho % ;
vzniku (90-te roky minulého storocia) a je v maximalne rizikovom maode. 4
Systémy spravy a udrzby katastralnych dat bezia vacsinou na “

y ; , 2L ; . DN . NN
nepodporovanych systémoch a hrozi vysoke riziko ich znehodnotenia. FRON

319/44

Moderné poskytovanie informacii (MK ZBGIS) nerieSi strukturu a aktualizaciu
udajov.
Po inventarizacii a prebrati funkénych €asti projektu ESKN sa rozbehli prace na
troch klucovych aplikaciach

= Nova centralna udajova databaza SPI — vratane migracie a Strukturalizacie udajov

= Nova centralna udajova databaza SGI — vratane migracie a exportu udajov
= Aplikacia na spravu udajov ISKN

Bez centralizacie a modernizacie ISKN nie je moznost zlepsit poskytovanie
potrebnych udajov a zlepsit pracu pracovnikov zabezpecujucich aktualizaciu
ISKN.

GEODETOV
A KARTOGRAFOV
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’
Vzt'ah GP a nového ISKN — ocakavané zmeny v Smernici: E UGKK

Vymenny format VGI bude rozsireny o dalSie formaty (GeoJson, GML...

Pre export aj import). —

MoZnost napojenia online sluZieb pre geodetov priamo do ich aplikacii  ————7————=7
= Poskytovanie informacii z ISKN na zaklade meraného nového stavu NN 0 D o
= Rozhranie pre kontrolu GP vo vlastnej aplikécii e o N .

Pribudne samostatna vrstva pre stavebné objekty a uvadzanie ich

identifikatora.

U vecnych bremien sa bude uvadzat identifikator o

V XML subore pre pisomnu Cast GP sa prepracuje Cast o stavbach a P

doplni sa Cast o vecnych bremenach — aj s ohladom na ich pohyb v

ramci zmenenych hranic nehnutelnosti medzi doterajsim a novym

St av O m . Oma poda Druh pozemku |{Omd pdda

121SKN [ Stavby 2 DS do pomémky k parcele DS | Aktualizoval' DS 2 ISKN | (3 &at

ky pérovatpr 2aGévani podla DS * | idaje 2 DS do NS Sat || Triedenie

Hypotetické zmeny — uvedenie doterajsieho stavu GP do VGP, pokial s

bol pre rieSenie GP posuvany alebo transformovany oproti VKM.
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V pripade zaujmu: Aktualny text rozpracovanej Smernice pre praktizujucich

geodetov je k dispozicii v KGK — katastralnej komisii
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